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ROLAMENTOS HIBRIDOS COM ESFERAS DE CERAMICA  Seérie

Caracteristicas avancadas

* Elimina arco ou flutuacao elétrica isolando o rolamento
¢ Baixa temperatura aumentando capacidade de rotacao em 25%

¢ Nao conduz eletricidade

¢ Duplamente blindado e preenchido com
graxa Exxon Polyrex® EM

¢ Intercambiavel dimensionalmente com os atuais rolamentos
para motores elétricos

¢ Sem a necessidade de ferramentas especiais para instalagao

Com elementos rolantes de nitreto de silicio (Si;N ,) e anéis de aco SUJ2 (AISI 52100)

O uso de elementos rolantes de ceramica torna esses Z
) ) Numero dos Modelos
rolamentos ideais para uma ampla gama de Série 6200 Série 6300
aplicacoes extremas, nas quais altas temperaturas, SH6-6203ZZEC3
alta velocidade ou corrente elétrica ameagam a vida SHE-620422EC3
Y . . SH6-6205ZZEC3 | SH6-6305ZZEC3
util dos rolamentos de aco convencionais.
SH6-6206ZZEC3 | SH6-6306ZZEC3
SH6-6207ZZEC3 | SH6-6307ZZEC3
* Motores elétricos industriais SH6-62082ZEC3 | SHE-6308ZZEC3
« Motores de traco SH6-6209ZZEC3 | SH6-6309ZZEC3
o~ SH6-6210ZZEC3 | SH6-6310ZZEC3
* Geradores { )
. S 7/ SH6-6211ZZEC3 | SH6-6311ZZEC3
e Turbinas -
S N . SH6-62127ZEC3 | SH6-6312ZZEC3
* Maquinas industriais de alta SH6-62137ZEC3 | SH6-63137ZEC3
velocidade
SH6-62147ZZEC3 | SH6-6314ZZEC3
« Tornos SH6-6215ZZEC3 | SH6-6315ZZEC3
« Maquinas CNC SH6-631677C3
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