Rolamentos Autocompensadores
De Rolos Esféricos
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resisténcld, sao-ideais para aplicagoes de cargas
elevadas e cargas de chogque.

Teste de Resisténcia do Separador

80

A Série EX-V é 10 vezes mais
resistente a impactos que os
rolamentos convencionais.

Condicao dos Testes

Ciclos de Vibragdo : 119 ciclos por minuto
Acelerac@o da Vibragdo : 200 G
Temperatura : Ambiente

Repeticdo de Carga de Chogue (X109

Dimens8es Basicas (mm) | Ceparidase de Carga Dinimica
Codigo NACHI = -
d D B (kn)

‘ . OIB0EKY | 4 %0 3 185
Mais Reslstente TR 5 | m | % 70
O novo separador EX-V possui maior resisténcia a 22310EX-V 50 110 40 280
fadiga e ao desgaste devido a sua maior 22311EXV 55 120 4 325
capacidade de suportar esforgos 22312EKV 60 130 46 390

213KV 65 140 48 415
s 22314EX-V 70 150 51 480
Alta Capacidade de Carga —— e o B
Os rolamentos autocompensadores de rolos 22316EX-V 80 170 58 595
NACHI Série EX-V apresentam alta capacidade 2317EX 85 180 60 665
de carga devido ao fato de seus rolos terem o 22318EXY 9 190 64 745
maior diametro e comprimento do mercado. 22319E%-Y 95 200 67 815
223208%V 0w | a5 | B 975
Menor Temperatura de Trabalho ZEIEE mw | | @ LIS0
Devid fcivo desian d I 234EXY 120 | %0 | 8 1,250
’e\.n 0 a0 exc Pswo .esn_:;.n o anel guia ej 270600 m - % 1%
série EX-V, o atrito no interior do rolamento é - : -
btendo- t M - Tolerancias: D - Equivalente P6; d -~ Equivalente P5
menor, obténdo-sé uma menor temperatura de - Folga Radial especial para aplicagdes vibratorias
trabalho. ' - Ranhura e furo de lubrificagéo no anel externo (W33)
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